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T o r q u e m o t o r  R M I  1 3 0

Torquemotor RMI 130

T o r q u e m o t o r  R M I  1 3 0

T e c h n i s c h e  D a t e n :  B a u g r ö ß e  R M I F 1 3 0 - x x x L - 1 V 3 S 

M o t o r k e n n l i n i e n  u n d  L e i s t u n g s d a t e n : 

K u n d e n s p e z i f i s c h e  A n p a s s u n g e n : 

Die folgenden Leistungsdaten beziehen sich auf

A b m e s s u n g e n  d e s  g e h ä u s e l o s e n  M o t o r s :

Paketlänge L1 Unit 015L 060L 120L 360L

Drehmomentkonstante km Nm/A 1,642

Spannungskonstante ke Vs 1,340

Induzierte Spannung Uipk V@1000rpm 140

Anschlussinduktivität Ltt mH 3,017 0,353 0,143 0,040

Anschlusswiderstand Rtt Ω 2,321 0,317 0,136 0,041

Maximale Leistung Pmax kW 13 70 141 426

Maximales Drehmoment Mmax Nm 47,1 188 376 1.130

Maximaler Strom Imax A 32 128 256 768

Thermischer Widerstand Rth K/W 0,061 0,046 0,027 0,010

Dauerstillstandsdrehmoment M0 Nm 29,32 91,47 181 547

Dauerstillstandsstrom I0 A 17,9 55,7 110 333

Leerlaufdrehzahl n0 rpm 3.990

Polzahl 2p - 30

Bemessungsdrehmoment Mn Nm 20,15 77,51 150 444

Bemessungsstrom In A 11,6 47,2 91,4 270

Bemessungsdrehzahl nn rpm 5.000 3.850 3.850 3.850

Massenträgheitsmoment Motor J kgcm² 12,67 50,66 101,33 304

Masse Motor gehäuselos m kg 2,401 9,602 19,204 57,612

Dynamikfaktor rad/s² 36.000

M o t o r k e n n l i n i e n :  B a u g r ö ß e  R M I F 1 3 0 - x x x L - 1 V 3 S 

R M I F 1 3 0 - 0 1 5 L - 1 V 3 S R M I F 1 3 0 - 0 6 0 L - 1 V 3 S

R M I F 1 3 0 - 1 2 0 L - 1 V 3 S R M I F 1 3 0 - 3 6 0 L - 1 V 3 S

•  Zwischenkreisspannung von 560 V (400 VAC)
•  Umgebungstemperatur von 40 °C 

•  Maximale Wicklungstemperatur von 140 °C (I.KL.F)
•  Flüssigkeitskühlung mit Wasser-Frostschutz-Gemisch

•  Statorwicklung vergossen
•  Einbauanleitung auf Anfrage erhältlich
•  Option: Kundenspezifische 
    Abmessungen

D e t a i l a u f n a h m e n :

•  Spannung von 5 – 750 V
•  Drehzahl, Strom- und Leistungsbedarf
•  Statorfrequenz bis 2400 Hz 
•  Temperaturbereich -55 °C – +260 °C
•  Explosionsschutz erhöhte Sicherheit Ex e

•  Vakuum 10-9 mbar, Edelgasatmosphäre
•  Strahlen Dosis 3 - 10 - 100 MGy-Si
•  Kühlung: Luft, Lüfter, Wasser, Öl
•  Zertifizierung auf Wunsch UL, Ex, CE
•  Motor mit Gehäuse, Encoder und Bremse


