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T o r q u e m o t o r  R M I  5 0 0

Torquemotor RMI 500

T o r q u e m o t o r  R M I  5 0 0

T e c h n i s c h e  D a t e n :  B a u g r ö ß e  R M I F 5 0 0 - x x x L - x x x S 

M o t o r k e n n l i n i e n  u n d  L e i s t u n g s d a t e n : 

Die folgenden Leistungsdaten beziehen sich auf

A b m e s s u n g e n  d e s  g e h ä u s e l o s e n  M o t o r s :

Paketlänge L1 Unit 025L 100L 200L 500L

Drehmomentkonstante km Nm/A 4,395 8,790

Spannungskonstante ke Vs 3,558 7,177

Induzierte Spannung Uipk V@1000rpm 375 750

Anschlussinduktivität Ltt mH 0,133 0,033 0,066 0,026

Anschlusswiderstand Rtt Ω 0,055 0,008 0,014 0,005

Maximale Leistung Pmax kW 231 938 960 2.410

Maximales Drehmoment Mmax Nm 1.150 4.600 9.213 23.000

Maximaler Strom Imax A 320 1.280 1.280 3.100

Thermischer Widerstand Rth K/W 0,022 0,009 0,005 0,002

Dauerstillstandsdrehmoment M0 Nm 766 3.066 5.079 15.333

Dauerstillstandsstrom I0 A 195 781 792 1.953

Leerlaufdrehzahl n0 rpm 1.996 1.006 998 998

Polzahl 2p - 96

Bemessungsdrehmoment Mn Nm 764 2.139 5.216 12.627

Bemessungsstrom In A 145 521 650 1.567

Bemessungsdrehzahl nn rpm 1.944 1.632 1.008 1.008

Massenträgheitsmoment Motor J kgm² 0,173 0,694 1,388 3,469

Masse Motor gehäuselos m kg 33,3 121,1 266,1 665

Dynamikfaktor rad/s² 6.630

R M I F 5 0 0 - 0 2 5 L - 3 V 6 T R M I F 5 0 0 - 1 0 0 L - 3 V 6 T

R M I F 5 0 0 - 2 0 0 L - 7 V 2 T R M I F 5 0 0 - 5 0 0 L - 7 V 2 T

•  Zwischenkreisspannung von 750 V (530 VAC)
•  Umgebungstemperatur von 40 °C 

•  Maximale Wicklungstemperatur von 140 °C (I.KL.F)
•  Flüssigkeitskühlung mit Wasser-Frostschutz-Gemisch

•  Statorwicklung vergossen
•  Einbauanleitung auf Anfrage erhältlich
•  Option: Kundenspezifische 
    Abmessungen

K u n d e n s p e z i f i s c h e  A n p a s s u n g e n : 

M o t o r k e n n l i n i e n :  B a u g r ö ß e  R M I F 5 0 0 - x x x L - x x x S 

D e t a i l a u f n a h m e n :

•  Spannung von 5 – 750 V
•  Drehzahl, Strom- und Leistungsbedarf
•  Statorfrequenz bis 2400 Hz 
•  Temperaturbereich -55 °C – +260 °C
•  Explosionsschutz erhöhte Sicherheit Ex e

•  Vakuum 10-9 mbar, Edelgasatmosphäre
•  Strahlen Dosis 3 - 10 - 100 MGy-Si
•  Kühlung: Luft, Lüfter, Wasser, Öl
•  Zertifizierung auf Wunsch UL, Ex, CE
•  Motor mit Gehäuse, Encoder und Bremse


